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Стоун
Имитация природного камня

Декоративная штукатурка "Стоун" отлично подходит для создания фактуры натурального природного камня. 

Материал отличается высокой пластичностью, а сбалансированный состав позволяет без лишних движений создать 

уникальный рисунок, который замечательно впишется в самые различные стили интерьера.

"Стоун" отличается от ближайших аналогов за счет использования нетрадиционного фиброволокна, что позволяет 

получить неповторимую шагрень, свойственную только натуральному камню. Наиболее распространено 

применение материала в холлах, коридорах, общественных интерьерах, банных комплексах.

Материал отличается высокой стойкостью и большим числом циклов на истирание, что предрасполагает к 

его использованию в помещениях с высокой влажностью. При всех своих преимуществах с точки зрения 

эксплуатационных характеристик, материал изготавливается на водной основе, что говорит о его 

экологичности и гипоаллергенности.

Высокая прочность материала сохранит ваш интерьер от лап домашних животных и механических повреждений.

Эксплуатационные характеристики:

Легко реставрируется, выдерживает влажную уборку, подходит для поверхностей с 

нормальной и повышенной нагрузкой.

Техническая информация:

Плотность: 1,6 кг/дм³

Расход: 1,5-2,5 кг/м²

Фасовка: 15 и 30 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт С, расход 0,15 кг/м²

2. Декоративный гель «База», расход 0,15 кг/м²

3. Валик

4. Декоративная металлическая кельма

5. Кисть и губка

6. Штукатурка «Стоун», расход 1,8 кг/м²

7. Колорант



Травертино
Имитация гладкого камня

Декоративная штукатурка "Травертино" создана для имитации поверхности натурального камня, но в отличии 

от классических материалов, Травертино позволяет создание гладких поверхностей, отличающихся 

прекрасными тактильными ощущениями, но обладающими не меньшей прочностью.

Мастера и художники по всей России используют Травертино в самых различных исполнениях, материал 

отлично сочетается с другими товарами декоративной линейки DESSA-DECOR, включая возможность 

создания текстуры не только камня, но и поверхностей под полированный бетон. Материал также 

обладает высокой пластичностью и позволяет реализовать практически любую задумку автора.

Чаще всего Травертино используют при декорировании помещений с высокой проходимостью, а 

невысокая стоимость создает возможность применения не только дома, но и в муниципальных и 

офисных помещениях, позволяя сэкономить не только на материале, но и на стоимости работ, благодаря 

использованию классической техники нанесения от мастеров компании DESSA-DECOR.

Материал подходит и для рук непрофессионального мастера, что позволяет создать уникальный 

интерьер без лищних затрат.

Техническая информация:

Плотность: 1,6 кг/дм³

Расход: 1,5-2,0 кг/м²

Фасовка: 15 и 30 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт С, расход 0,15 кг/м²

2. Декоративный гель «База», расход 0,15 кг/м²

3. Валик

4. Декоративная металлическая кельма

5. Кисть и губка

6. Штукатурка «Травертино», расход 1,7 кг/м²

7. Колорант



Марокко
Классическая марокканская штукатурка

Марокканская штукатурка является одним из самым популярных материалов, это обуславливается как 

и большим числом возможных способов нанесения, так и уникальными свойствами самого материала. 

Высочайшая пластичность позволяет создавать утонченные мелкофактурные покрытия с имитацией 

натуральных материалов, от ткани до полированного мрамора.

В материалах DESSA-DECOR используется импортный молотый мрамор с белизной 99%, что дает 

возможность мастеру использовать декоративную штукатуру "Марокко" не только для рельефных 

покрытий, но и создания венецианской штукатурки. Материал обладает одной из самых высоких 

способностей к полировке, не требуя нанесения дополнительных гелей, а благодаря использованию 

импортной основы способен выдерживать высокие нагрузки с точки зрения ежедневной эксплуатации.

Эффект марокканской штукатурки популярен в нанесении как в квартирах с небольшой площадью, 

так и при отделке холлов и коридоров загородных домов, кухонь и ванных комнат.

Высокое число циклов на истирание гарантирует срок службы покрытия не менее 15 лет, а 

самый высокий класс экологической безопасности дает возможность к использованию в 

детских комнатах. В случае грубого физического воздействия материал поддается легкой реставрации, 

что экономит бюджет не только при строительстве, но и при последующем косметическом 

ремонте помещения.

Техническая информация:

Плотность: 1,4 кг/дм³

Расход: 0,8-1,5 кг/м²

Фасовка: 15 и 30 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт С, расход 0,15 кг/м²

2. Декоративный гель «База», «Серебро» или «Золото», 

расход 0,15 кг/м²

3. Валик

4. Декоративная металлическая кельма

5. Кисть и губка

6. Колорант

7. Штукатурка «Марокко», расход 1,0 кг/м²



Модена
Штукатурка для создания фактуры грубого камня

Модена уникальна как по своему виду, так и возможных способах нанесения. Состав представляет собой 

отлично сбалансированную массу, где в качестве основного наполнителя выступает турецкая 

мраморная крошка с размером зерна до 0,5 миллиметра. Такой баланс позволяет создание как 

относительно гладких поверхностей, в том числе имитацию натурального камня травертин со 

свойственными ему продирами и раковинами, так и относительно грубых поверхностей для 

имитации текстуры натурального камня.

Модена универсальна, ее можно использовать как в интерьере, так и на фасаде. Заслуженно 

Модена является самым прочным материалом в линейке декоративных товаров марки DESSA-DECOR, 

ей не страшны как небольшие физические воздействия, так и высокая влажность помещения, что 

позволило ей плотно закрепиться в интерьерах холлов, коридоров, банных комплексов по всей России.

Для мастера Модена является универсальным решением, используя всего один материал, вы 

можете предложить не менее десятка разнообразных эффектов и фактур. Гибкость в применении, 

высокая прочность и качественные показателя самого материала являются отличными поводами для 

выбора Модены в отделке своего пространства.

Техническая информация:

Плотность: 1,5 кг/дм³

Расход: 1,0-2,5 кг/м²

Фасовка: 15 и 30 кг

Назначение: Интерьер, фасад

Высыхание: 18 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт С, расход 0,15 кг/м²

2. Декоративный гель «База», расход 0,15 кг/м²

3. Декоративная металлическая кельма

4. Кисть и губка

5. Колорант

6. Штукатурка «Модена», расход 1,5 кг/м²



Венеция
Классическая акриловая венецианская штукатурка

Покрытие, известное еще с древних времен, остается не менее популярным и в эпоху новых стилей 

дизайна интерьера. Элегантное, можно сказать монументальное покрытие, имитирующее срез натурального мрамора, 

используется в самых разнообразных решениях, начиная с декорирования потолков, отдельных ниш, заканчивая 

росписью соборов, что можно увидеть во многих европейских городах.

Классическая штукатурка "Венеция" от DESSA-DECOR представляет собой тончайшую смесь мрамора 

самой высокой белизны и высококачественной акриловой дисперсии, открывая мастеру необозримый горизонт 

для фантазии и применения различных техник нанесения. Эффект полупрозрачности способствует возможности 

нанесения в большое количество слоев, когда каждый последующий слой подчеркивает предыдущий. Кроме 

классических техник "Венеция" может использоваться в качестве финишной отделки материала "Травертино" 

при имитации полированного бетона.

Высокая прочность и стойкость материала позволяет хозяевам не задумываться о косметическом ремонте долгие 

годы, ведь даже домашние животные не способы нанести существенных повреждений настолько 

долговечному покрытию.

Благодаря использованию современной акриловой дисперсии вместо натуральной извести покрытие обладает 

высокими экологичными показателями, а также высоким сроком хранения, по сравнению с аналогами.

Техническая информация:

Плотность: 1,2 кг/дм³

Расход: 0,4-1,0 кг/м²

Фасовка: 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Восковая эмульсия для венецианских

штукатурок, расход 0,05 кг/м²

3. Декоративная металлическая кельма

4. Шпатель японского типа

5. Штукатурка «Венеция», расход 0,5 кг/м²

6. Колорант



Венеция Перламутр
Венецинаская штукатурка с перламутровым эффектом

Венецианская штукатурка с перламутровым эффектом используется для отделки стен 

внутри помещений. Покрытие требует идеальной подготовки стены. При правильном нанесении 

позволяет имитировать поверхность натурального мрамора.

Благодаря использованию современной акриловой дисперсии вместо натуральной извести 

покрытие обладает высокими экологичными показателями, а также высоким сроком хранения, 

по сравнению с аналогами.

Элегантное, можно сказать монументальное покрытие, имитирующее срез натурального мрамора, 

используется в самых разнообразных решениях, начиная с декорирования потолков, отдельных ниш, 

заканчивая росписью соборов, что можно увидеть во многих европейских городах.

Эксплуатационные характеристики:

Легко реставрируется, выдерживает влажную уборку, подходит для поверхностей с 

нормальной и повышенной нагрузкой.

Техническая информация:

Плотность: 1,2 кг/дм³

Расход: 0,4-1,0 кг/м²

Фасовка: 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Восковая эмульсия для венецианских

штукатурок, расход 0,05 кг/м²

3. Декоративная металлическая кельма

4. Шпатель японского типа

5. Колорант

6. Штукатурка «Венеция Перламутр», расход 0,5 кг/м²



Венеция Лайт
Среднедисперсная венецианская штукатурка

Очень популярный тип венецианской штукатурки. Обладает хорошей полупрозрачностью, 

что позволяет добиться имитации поверхности натурального мрамора, а благодаря наличию в 

составе молотого мрамора самой высокой степени белизны не уступает по своим характеристикам 

дорогим импортным аналогам. 

Специально для непрофессиональных мастеров была повышена вязкость материала, а также 

укрывистость. Это сделано для того, чтобы люди, ранее не работавшие с декоративными штукатурками,

имели возможность получить отличный результат, не имея специальной подготовки.

Благодаря более простой технике нанесения  и упрощенной рецептуры, предназначена для 

декорирования и отделки офисов, рекриаций, холлов и т.п., имеет возможность полировки поверхности.

Эксплуатационные характеристики:

Легко реставрируется, выдерживает влажную уборку, подходит для поверхностей с 

нормальной и повышенной нагрузкой.

Техническая информация:

Плотность: 1,3 кг/дм³

Расход: 0,6-1,0 кг/м²

Фасовка: 15 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Восковая эмульсия для венецианских

штукатурок, расход 0,05 кг/м²

3. Декоративная металлическая кельма

4. Шпатель японского типа

5. Колорант

6. Штукатурка «Венеция Лайт», расход 0,8 кг/м²



Прованс
Фактурная штукатурка с длинными волокном

В линейке DESSA-DECOR нет более универсальной декоративной штукатурки, чем Прованс. 

Имитация камня, барельефы, имитация саманных стен - множество вариантов исполнения с 

использованием всего одного материала. Основу материала составляет инновационное фиброволкно из 

Германии, которое позволяет наносить массу толщиной до нескольких сантиметров без опасности в

озникновения трещин. Высокая белизная материала способствует его нанесению в интерьерах, а на 

вид грубая, но на ощупь мягкая бархатистая поверхность отлично подойдет для реализации любых 

задумок в отделке помещений.

Материал отлично подходит для домашних творцов, нанесение руками позволяет создать по истине 

уникальную текстуру, а увеличенное на 25% время высыхания позволяет корректировать рисунок, 

когда материал уже нанесен на стену. Покрытие не требует тщательной подготовки и отлично подходит 

для стен с максимальной эксплуатационной нагрузкой.

Покрытие очень стойкое, обладает хорошей белизной и выдерживает большую толщину слоя. 

Возможно нанесение как инструментом, так и руками. Штукатурка с эффектом саманных стен - 

отличный вариант отделки помещений в провансальском стиле. Обладает большим временем "жизни" 

массы на стене, что позволяет корректировать рисунок продолжительное время. Обладает прекрасными 

тактильными свойствами.

Техническая информация:

Плотность: 1,5 кг/дм³

Расход: 1,0-2,0 кг/м²

Фасовка: 15 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Декоративный гель «База», расход 0,15 кг/м²

3. Декоративная металлическая кельма

4. Шпатель японского типа

5. Колорант

6. Декоративная штукатурка «Прованс»



Антика
Гладкая матовая декоративная краска на стеклобисере

Гладкая матовая декоративная краска, способная имитировать множество природных эффектов, 

начиная от имитации льняной ткани, заканчивая имитацией замши и песчаной поверхности. 

Благодаря особой формуле на основе микросфер и специальных гранул краска сама создает 

необходимые разрывы, не создавая фактуры поверхности.

Декоративная краска "Антика" обладает хорошей стойкостью к истиранию, что обуславливает 

ее популярность к использованию в помещениях высокой проходимости, таких как коридоры 

или прихожие. Комбинируя цвет подложки, можно воплотить самые смелые решения в дизайне 

интерьера.

Максимальная простота нанесения делает материал доступным даже не профессиональному мастеру. 

Важным моментом является необходимость в качественной подложке основания, именно поэтому в 

качестве базового слоя рекомендуется нанесение декоративной краски "Премьер", которая 

позволяет микросферам в составе краски легко скользить по поверхности, достигая желаемого эффекта.

Специально для мастеров рассчитано оптимальное "время жизни" материала на стене, что 

позволяет мастеру вовремя исправить допущенные недочеты в процессе нанесения.

Техническая информация:

Плотность: 1,3 кг/дм³

Расход: 0,15-0,25 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Краска «Премьер»

3. Кисть

4. Колорант

5. Краска «Антика», расход 0,2 кг/м²



Фианит
Декоративная краска на стеклобисере

Декоративная краска на стеклобисере с перламутровым эффектом. Материал, созданный на основе 

специальных стеклянных микрогранул, преломляет попадающий на него свет, создавая бесконечное 

количество оттенков в волшебном переливе, применение которому можно найти в самых разных 

дизайнерских решениях, а также классических и смелых проектах.

Высокая прочность и стойкость к истиранию позволяет нанести материал в помещениях с высокой 

проходимостью, таких как коридоры или прихожая.

Благодаря возможности комбинирования цвета подложки(базового слоя) можно добавиться 

уникальных цветовых решений, не имеющих аналогов. Обладая внешне выразительной фактурой, н

а самом деле, материал обладает небольшой толщиной, что гарантирует низкий расход материала и у

дешевление конечного результата.

Краска "Фианит" является лучшим выбором для самостоятельного нанесения благодаря своей 

легкости в работе и отсутствии необходимости в специальных декоративных инструментах 

при нанесении.

Техническая информация:

Плотность: 1,2 кг/дм³

Расход: 0,15-0,25 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Краска «Премьер»

3. Кисть

4. Колорант

5. Краска «Фианит», расход 0,15 кг/м²



Оникс
Декоративная краска с песком и перламутровым эффектом

Уникальный материал, обладающий огромной историей, но сохраняющий и ежегодно набирающий 

свою популярность. Эффект струящегося песка является отличным решением для декорирования 

интерьера, сочетаясь с любым вариантом оформления пола и потолка. Особенность краски заключается 

в ярких кварцевых песчинках, играющих на свету, но не отвлекающих внимание от основных 

элементов интерьера, не нарушая целостность дизайна помещения.

Хорошая прочность материала также дает возможность его использования в офисных помещениях, 

коридорах средней ширины. Уникальной особенностью краски "Оникс" является легкость нанесения. 

Материал под силу даже домашним мастерам, выполняющим ремонт самостоятельно.

Комбинируя цвет подложки, можно создавать самые разнообразные эффекты для самых разных 

стилей интерьера, от хай-тека и лофта до прованса. Оникс легко поддается колеровке и дает 

огромные возможности мастеру в реализации его задумок.

Техническая информация:

Плотность: 1,2 кг/дм³

Расход: 0,15-0,25 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Валик

3. Кисть

4. Колорант

5. Краска «Оникс», расход 0,2 кг/м²



Шелк
Декоративная краска с эффектом мятого шелка и перламутра

Перечислением достоинств флагмана декоративной линейки DESSA-DECOR можно заниматься 

бесконечно. Гладкое, элегантное декоративное покрытие с перламутровыми разрывами создает 

эффект мятого шелка прямо на ваших стенах.

Шелк - это идеальное решение для спальной комнаты или гостиной. Покрытие отлично впишется 

практически в любой стиль интерьера, а благодаря особому наполнителю перламутр создает 

мягкие переливы, что создает ощущение легкости в интерьере.

Водная основа материала гарантирует отсутствие летучих соединений, что идеально подходит 

для людей с аллергией и тех, кто предпочитает по истине экологичные материалы. 

Нанесение "Шелка" под силу мастеру даже с базовыми навыками, а высокая укрывистость и 

тискостропные свойства материала DESSA-DECOR позволяют сильно сэкономить на расходе 

материала, а значит и на конечной стоимости квадратного метра.

Техническая информация:

Плотность: 1,3 кг/дм³

Расход: 0,2-0,4 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Пластиковая кельма

3. Кисть

4. Краска «Шелк», расход 0,3 кг/м²

5. Колорант



Сахара
Фактурная декоративная краска с перламутровым эффектом

Декоративная краска "Сахара" - один из самых уникальных материалов на сегодняшний день. 

Открывая огромный спектр возможностей, она совмещает в себе преимущества классических 

декоративных красок и мелкофактурных декоративных штукатурок, в результате позволяя создавать 

различные эффекты, такие как имитация стали, шелка, замши. Материал дает минимальную усадку 

при высыхании, что обуславливает возможность создания фактурных перламутровых покрытий, не 

имеющих аналогов.

Сахара популярна при декорировании больших открытых помещений, таких как рестораны, офисы, 

холлы и гостиные загородных домов. В сочетании с грамотным освещением создает неповторимую 

игру света прямо на стенах вашего дома.

Отличается не только большим выбором техник нанесения, но и способов, начиная от кисти, 

заканчивая нанесением металлической кельмой для венецианской штукатурки или краскопультом.

В отличии от декоративных штукатурок, как и любая декоративная краска, Сахара не предназначена 

для мытья агрессивными средствами, но мягкий перламутровый перелив компенсирует 

любые возможные недостатки.

Техническая информация:

Плотность: 1,3 кг/дм³

Расход: 0,4-0,6 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Металлическая декоративная кельма

3. Кисть

4. Краска «Сахара», расход 0,5 кг/м²

5. Колорант



Дюна
Фактурная декоративная краска с песком и перламутровым эффектом

Покрытие, основанное на сочетании перламутра и калиброванных кварцевых гранул, обладает высокой 

прочностью и прекрасным декоративным эффектом. Россыпи песка, окутанные перламутром, играют 

на свету, передавая бесконечное число оттенков драгоценных металлов и натуральных пород.

Краска отлично гармонирует с состаренной мебелью. Высокая прочность материала позволяет 

реализовать нанесение на кухнях, в коридорах, спальных комнатах и гостиных.

Комбинируя несколько цветов, можно создать эффект песчаных дюн, выросших прямо на поверхности 

стены. Материал относится к группе покрытий легкого нанесения, что позволяет сэкономить не только на 

материале, но и работе по нанесению. Отличный выбор для домашних мастеров, выполняющих 

ремонт дома своими руками.

Техническая информация:

Плотность: 1,2 кг/дм³

Расход: 0,3-0,5 кг/м²

Фасовка: 2,5 и 5 кг

Назначение: Интерьер

Высыхание: 6 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт А, расход 0,15 кг/м²

2. Валик

3. Кисть

4. Краска «Дюна», расход 0,4 кг/м²

5. Колорант



Королит
Фасадная камешковая штукатурка с зерном 1-1,5 мм

Декоративная фасадная штукатурка "Королит" вполне заслуженно отнимает пальму первенства у короеда. 

И на это есть множество причин:

1. Фасадная штукатурка "Королит" очень прочная.

2. Данная штукатурка колеруется в "массе", то есть вам не нужно красить ее сверху валиком и 

добавлять работы себе и рабочим. Благодаря особу составу для колеровки данного покрытия 

требуется в 10(!) раз меньше колера, чем для водно-дисперсионной краски.

3. Отличная скорость выполнения работ. Благодаря элементарной технике нанесения, а штукатурка 

"Королит" наносится обычной кельмой ровным слоем на всю поверхность стены, то есть не нужно 

выжидать подсыхания для рисования бороздок, как у короеда, вы сможете в 2 раза сократить 

время отделки фасада.

Касательно декоративного эффекта - в состав штукатурки "Королит" входит только мраморная крошка 

высокой степени белизны, которая поблескивает на свету и придает дополнительный 

декоративный эффект Вашему фасаду.

Техническая информация:

Плотность: 1,7 кг/дм³

Расход: 1,5-3,0 кг/м²

Фасовка: 30 кг

Назначение: Интерьер, фасад

Высыхание: 12 часов при Н.У.

Набор прочности: 28 суток

Для получение конечного покрытия Вам потребуется:

1. Унигрунт С, расход 0,15 кг/м²

2. Валик

3. Пластиковая терка

4. Металлическая кельма

5. Штукатурка «Королит», расход 2,2 кг/м²

6. Колорант


	1: Титул
	2: Стоун
	3: Травертино
	4: Марокко
	5: Модена
	6: Венеция К
	7: Венеция П
	8: Венеция Л
	9: Прованс
	10: Антика
	11: Фианит
	12: Оникс
	13: Шелк
	14: Сахара
	15: Дюна
	16: Королит

